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MATERIALBESKRIVNING
Hus: Glasfiberarmerad polyamid komposit 
O-ring: EPDM
Tryckring: Komposit
Klämring: Mässing

BRUKSOMRÅDE
Vatten: Temp 0° till 40°

DRIFTSTRYCK
Vatten: Max 16 bar

RÖRTYPER
Vatten & avlopp: PE-rör, PVC-rör samt PEX-rör.  
PEX kräver stödhylsa.

GODKÄNNANDEN
Kiwa, Sintef Byggforsk

TEKNISK INFORMATION

ISIFLO AB
Stenblocksvägen 1
335 32 Gnosjö
0370-30 79 00
order@isiflo.se
isiflo.se
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PRODUKTGARAN
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Isiflo har producerat kvalitetskopplingar i över 100 
år i Norge och Sverige. Produkter utvecklas både i 
mässing och komposit och passar till alla typer av rör. 
Alla våra kopplingar har 20 års garanti.
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KOPPLINGSLEVERANTÖR

KORROSIONSFRI

LÅNG LIVSLÄNGD

LÅGT VRIDMOMENT

20 ÅRS PRODUKTGARANTI

PASSAR STANDARDPLASTRÖR

KOMPRESSIONSTÄTNING

ÅTERVINNINGSBAR

BLYFRI

HÖG MATERIALSTYRKA

ECO LINE T-200
Servisventil i komposit
Vår nya servisventil består av extremt starkt material 
med metalliknande egenskaper. Materialteknologin 

och produktdesignen ger servisventilen 
väldigt lång livslängd och säker 
funktion. Den är dessutom blyfri 
och det är ingen risk för korrosion.
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GARNITYR, BETÄCKNINGAR 
OCH VERKTYG
Isiflo garnityr passar till vår nya servisventil i 
komposit. Betäckningen finns i både runt och i 
fyrkantigt utförande.

BYGGKLOSSYSTEM
Med våra adaptrar blir servisventilen en del av 
Isiflos byggklossystem. Det är möjligt att bygga från 
25 mm till 63 mm, med både utvändig och invändig 
rörgänga.

Typ 200, Servisventil i komposit 
med EPDM tätningskägla, PExPE

D x D RSK nr.

25 mm x 25 mm 432 85 42

32 mm x 32 mm 432 85 43

40 mm x 40 mm 432 85 44

50 mm x 50 mm Säljstart 2022

63 mm x 63 mm Säljstart 2022

Typ 200, Servisventil i komposit 
med EPDM tätningskägla, PExPE 
med Sprintkoppling rak

D x D RSK nr.

32 mm x 32 mm 432 85 53

40 mm x 40 mm 432 85 54

50 mm x 50 mm Säljstart 2022

63 mm x 63 mm Säljstart 2022

Typ 330, Isiflo Garnityr standard

Dimension RSK nr.

350-500 mm 426 04 79

550-900 mm 426 04 70

780-1350 mm 426 04 64

1110-2020 mm 426 04 65

1310-2420 mm 426 04 66

2110-4020 mm 426 04 71

Monteringsnyckel, Servisventil  
(för komposit)

Dimension RSK nr.

32/40 821 19 42

Typ 200, Servisventil i komposit 
med EPDM tätningskägla med 
PE-ändar

D x G inv. RSK nr.

32 mm x 32 mm 432 85 55

40 mm x 40 mm 432 85 56

50 mm x 50 mm Säljstart 2022

63 mm x 63 mm Säljstart 2022

Typ 148, Övergångsmuff  
invändig för servisventil i komposit

D x G inv. RSK nr.

32 mm x G25 249 14 28

40 mm x G32 249 14 29
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Typ 147, Övergångsnippel  
utvändig för servisventil i komposit

D x G utv. RSK nr.

32 mm x G25 249 14 30

40 mm x G32 249 14 31
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Typ 135, Förminskning för 
servisventil i komposit.  
För PE, PVC och PEX

D x D RSK nr.

32 mm x 25 mm 249 14 32
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Vatten

Typ 353, Betäckning m text vatten

Dimension RSK nr.

195 x 195 mm 703 32 22

Typ 352, Betäckning m text avlopp

Dimension RSK nr.

D=210 mm 703 32 23

Typ 350, Betäckning m text vatten

Dimension RSK nr.

D=210 mm 703 32 21

Typ 360, Avstängningsverktyg

Dimension RSK nr.

360/H =  0,75 m 426 04 67

Rsk Nr D mm L mm Li mm H mm Vikt kg

432 85 42 25 186 102,5 180 0,927

432 85 43 32 165 73,4 180 0,892

432 85 44 40 204 75 185 1,023
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Typ 200, Servisventil 
i komposit med EPDM 
tätningskägla, PExPE


