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Isiflo finns representerat i mer än 
21 länder genom egna dotterbolag 
och distributörer. Våra produkter är 
bl.a. Isiflo Mässingskopplingar, Isiflo 
Flexi Adapter, Isiflo Servisprodukter, 

Isiflo Sprint, Isiflo Anborrningsbygel, Isiflo Stålrörskopp-
ling och Isiflo Segjärnskopplingar.

Vi har 20-års produktgaranti för Isiflo Mässing och Isiflo 
Sprint – det har aldrig funnits en bättre lagkamrat än Isiflo.

Vi vill satsa på ditt lag i framtiden!
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ISIFLO SPRINT
Isiflo Sprint är vår nya produktserie av komposit 
instickskopplingar som kombinerar egenskaperna 
styrka, säkerhet och användarvänlighet.
Det mest nyskapande i Isiflo Sprint-kopplingen är 
insticksprincipen med samspelet mellan mekaniken 
pushback-ringen, o-ringen och klämringen. Detta är 
en världsnyhet inom rörkopplingsindustrin.

KORROSIONSFRI

LÅNG LIVSLÄNGD

INSTICKSKOPPLING

20 ÅRS PRODUKT-
GARANTI

PASSAR STANDARD-
PLASTRÖR

KOMPRESSIONSTÄTNING

ÅTERVINNINGSBAR

BLYFRI

HÖG MATERIALSTYRKA

MATERIALBESKRIVNING
Hus: Glasfiberarmerad polyamid komposit 
O-ring: EPDM
Tryckring: Komposit
Klämring: Mässing

BRUKSOMRÅDE
Vatten: Temp 0° till 40°

DRIFTSTRYCK
Driftstryck tryckavlopp, upp till 6 bar. Provtryckning kan göras upp till 
16 bar. Driftstryck vattenförsörjning, upp till 16 bar

För ytterligare teknisk information se vår VA/VVS Handbok

Vatten



Monteringsverktyg Isiflo Sprint

Passar till Art nr.

20–63 mm 821 19 40
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typ 102

typ 100

Typ 100/102 Rak

Typ Dimension RSK nr.

100 20 x 20 mm 250 85 30
102 25 x 20 mm 250 85 72
100 25 x 25 mm 250 85 31
102 32 x 25 mm 250 85 73
100 32 x 32 mm 250 85 32
102 40 x 32 mm 250 85 74
100 40 x 40 mm 250 85 33
100 50 x 32 mm 250 86 25
100 50 x 40 mm 250 86 26
100 50 x 50 mm 250 85 34
100 63 x 50 mm 250 86 27
100 63 x 63 mm 250 85 35

Typ 101 Rak koppling/Skjutmuff

Dimension RSK nr.

25 mm 250 01 48
32 mm 250 01 49
50 mm 250 01 50

Typ 105/110/112 Rak utv.

Typ D x G utv RSK nr.

110 20 mm x G15 250 85 36
110 25 mm x G20 250 85 37
105 25 mm x G25 250 86 21
112 32 mm x G20 250 85 42
110 32 mm x G25 250 85 38
105 32 mm x G32 250 85 75
105 32 mm x G40 250 85 76
105 32 mm x G50 250 86 11
112 40 mm x G25 250 85 43
110 40 mm x G32 250 85 39
105 40 mm x G40 250 85 77
112 50 mm x G32 250 86 28
110 50 mm x G40 250 85 40
105 50 mm x G50 250 86 22
110 63 mm x G50 250 85 41
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Typ 115/116 Rak inv.

Typ D x G inv RSK nr.

116 20 mm x G15 250 85 45
116 25 mm x G20 250 85 46
115 25 mm x G25 250 85 44
116 32 mm x G20 250 85 47
116 32 mm x G25 250 85 48
115 32 mm x G32 250 86 23
116 40 mm x G25 250 85 49
115 40 mm x G32 250 85 50
116 50 mm x G25 250 86 24 
115 50 mm x G40 250 85 51
115 63 mm x G50 250 85 52

Typ 120 Vinkelkoppling 90°
Dimension RSK nr.

20 x 20 mm 250 85 53
25 x 25 mm 250 85 54
32 x 32 mm 250 85 55
40 x 40 mm 250 85 56
50 x 50 mm 250 85 57
63 x 63 mm 250 85 58

Typ 123 Vinkelkoppling 45°
Dimension RSK nr.

32 x 32 mm 250 00 60
40 x 40 mm 250 00 61
50 x 50 mm 250 00 62
63 x 63 mm 250 00 63

Typ 121 Vinkelkoppling 90° utv.
D x G utv RSK nr.

20 mm x G15 250 85 59
25 mm x G20 250 85 60
32 mm x G25 250 85 61
32 mm x G50  250 86 19
40 mm x G25 250 86 29
40 mm x G32 250 85 62
40 mm x G40 250 85 63
50 mm x G32 250 86 30
50 mm x G40 250 85 64
63 mm x G50 250 85 65
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Typ 122 Vinkelkoppling 90° inv.
D x G inv. RSK nr.

25 mm x G20 250 85 86
32 mm x G25 250 85 87
40 mm x G32 250 85 88
50 mm x G40 250 85 89

Typ 125 T-rör
Dimension RSK nr.

20 x 20 x 20 mm 250 85 66
25 x 25 x 25 mm 250 85 67
32 x 32 x 32 mm 250 85 68
40 x 40 x 40 mm 250 85 69
50 x 50 x 50 mm 250 85 70
63 x 63 x 63 mm 250 85 71

Typ 165 Propp
Dimension RSK nr.

25 mm  250 85 94
32 mm 250 85 95
40 mm 250 85 96
50 mm 250 85 97
63 mm 250 85 98

Typ 132 T-rör med inv. avstick
D x G inv RSK nr.

25 mm x G20 250 85 90
32 mm x G25 250 85 91
40 mm x G32 250 85 92
50 mm x G40 250 85 93

Typ 148 Övergångsmuff

D x G inv. RSK nr.

25 mm x G20 250 85 82

32 mm x G25 250 85 83

40 mm x G32 250 85 84

50 mm x G40 250 85 85
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Isiflo Sprint för PVC rör:

Skruva av den blå muttern med ex rörtång. Muttern 
skruvas sedan av för hand. Avlägsna sedan den blå 
muttern och klämring. Låt o-ringen och push- back 
ringen sitta kvar i kopplingen. Montera nu PVC- kit, 
mässing klämring och grå mutter.  Skruva därefter 
muttern för hand och dra sedan med lämpligt verktyg 
till låst läge. Anslutningen är nu klar för användning 
på PVC-rör.

Typ 315/316 Rak inv.

D x G inv RSK nr.

25 mm x G25 (typ 315) 250 85 78

32 mm x G32 (typ 315) 250 85 79

25 mm x G20 (typ 316) 250 85 80

32 mm x G25 (typ 316) 250 85 81

Definition av Typ 315/316: 

Koppling med rörgänga för planpackning.  
Använd inte lin! OBS! Planpackning ingår ej.

Mått för planpackning (mm)

Dim Dy Di T

G¾” 30 21 2

G 1” 38,5 27 2

G 1¼” 44,5 33,5 2

Rep-kit Isiflo Sprint 

(blå mutter, klämring, o-ring och push-back ring)

Vid återanvändning av Isiflo Sprint skall mutter, 
klämring, o-ring och push-back ring ersättas.

Dimension RSK nr.

20 mm 250 86 05

25 mm 250 86 06

32 mm 250 86 07

40 mm 250 86 08

50 mm 250 86 09

63 mm 250 86 10

Övergångssats PVC kit

Dimension RSK nr.

25 mm  250 85 99

32 mm 251 86 00

40 mm 250 86 01

50 mm 250 86 02

63 mm 251 86 03



MATERIALBESKRIVNING
Hus: Glasfiberarmerad polyamid komposit 
O-ring: EPDM
Tryckring: Komposit
Klämring: Mässing

BRUKSOMRÅDE
Vatten: Temp 0° till 40°

DRIFTSTRYCK
Driftstryck tryckavlopp, upp till 6 bar. Provtryckning kan göras upp till 
16 bar. Driftstryck vattenförsörjning, upp till 16 bar

För ytterligare teknisk information se vår VA/VVS Handbok
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ISIFLO FLEXI ADAPTER
Isiflo Flexi Adapter är en flexibel reparationskoppling 
som ger en tät och dragfast koppling för alla typer 
av plaströr och metallrör etc.

KORROSIONSFRI

LÅNG LIVSLÄNGD

LÅGT VRIDMOMENT

20 ÅRS PRODUKTGARANTI

PASSAR STANDARDPLASTRÖR

KOMPRESSIONSTÄTNING

ÅTERVINNINGSBAR

BLYFRI

HÖG MATERIALSTYRKA

Vatten



Typ 136 Isiflo Flexi Adapter

RSK nr. Dimension x Isiflo Koppling

2503242 15-22 x 20 mm
2503248 15-22 x 25 mm
2503243 20-27 x 25 mm
2503244 27-35 x 25 mm
2503245 27-35 x 32 mm
2503249 35-50 x 40 mm
2503250 49-63 x 50 mm

Typ 113 Isiflo Flexi koppling

RSK nr. Dimension x G utv

2503251 20-27 mm x G20
2503253 20-27 mm x G25
2500141 27-35 mm x G20
2503252 27-35 mm x G25
2500142 35-50 mm x G32
2500143 35-50 mm x G40
2500144 49-63 mm x G50

Typ 104 Flexi Sprint

RSK nr. Dimension x Dimension

2500134 15-22 x 20 mm
2500135 20-27 x 25 mm
2500136 20-27 x 32 mm
2500137 20-27 x 40 mm
2500138 27-35 x 25 mm
2500139 27-35 x 32 mm
2500140 27-35 x 40 mm

10
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Rep-kit till Isiflo Flexi Adapter:  
innanmäte, O-ring och flexibelt rör-
stopp

RWG nr. Dimension

6220001 15-22 mm (anskaffning)
6220002 20-27 mm (anskaffning)
6220003 27-35 mm (anskaffning)
6220004 35-50 mm (anskaffning)
6220005 49-63 mm (anskaffning)

En koppling för alla typer av rör:
Isiflo Flexi Adapter är en flexibel reparati-
onskoppling som ger en tät och dragfast koppling 
för alla typer av plaströr och metallrör etc.

Funktionsbeskrivning:
Isiflo Flexi Adapterns konstruktion säkerställer att röret kan anslutas till 
Adaptern enkelt och eliminerar hög monteringskraft. Röret skjuts in till 
anslag mot kompositfjädern som fungerar som ett stopp.

När muttern dras åt griper plast/ metalltänder in i röret och 
komprimerar samtidigt O-ringen mot röret för en läckagefri koppling.

Plasttänderna i kopplingshuset griper på plaströr och metalltänder-
na griper på metallrör. Detta i kombination med materialval resulterar i 
en stark och säker rörkoppling som monteras snabbt och smidigt utan 
specialverktyg

Isiflo Flexi Adapter monteras på alla typer Isiflo Mässingskopplin-
gar. Detta ger en ny dimension av flexibilitet i ett redan omfattande 
kopplingssystem.
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FUNKTION, EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
Isiflo Seal Liner säkerställer en trippel 
tätning:

•	 1:a tätningen: mellan hylsan och 
ytans insida av röret.

•	 2:a tätningen: mellan hylsans kant 
och kopplingen.

•	 3:e tätningen: traditionellt mellan 
kopplingen och röret

Vatten Gas

Isi�o®  

Seal Liner

Pat. Pend.

Ytan på gamla rör blir ofta utsatt för 
skador när de installeras i marken. 
Detta är en utmaning för alla 
kopplingar, då det kan utgöra en risk 
för läckage.

VI VET ATT...
insidan av röret är alltid oskadat. Vi 
använder det för att säkerställa en 
tät lösning med nya och patenterade 
Isiflo Seal Liner!

NYHET
TYP 182

ISIFLO SEAL LINER
Isiflo Seal Liner är en universell tätningshylsa för 
repade plaströr.

INGA SPECIALVERKTYG 
BEHÖVS

SNABB OCH ENKEL 
INSTALLATION

INGEN SPECIALKOMPETENS 
KRÄVS

RÖRET BEHÖVER 
INTE FÖRBEREDAS

KAN ANVÄNDAS PÅ 
GAMLA NEDGRÄVDA RÖR
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Typ 182 Tätningshylsa Seal Liner SDR 11

För Isiflo Sprint koppling, PN16

Rördiameter x vägg RSK nr.

25 x 2,3 mm  255 78 34

32 x 3,0 mm 255 78 35

40 x 3,7 mm 255 78 36

50 x 4,6 mm 255 78 37

63 x 5,8 mm 255 78 38

Typ 182 Tätningshylsa Seal Liner SDR 17

För Isiflo Sprint koppling, PN16

Rördiameter x vägg RSK nr.

25 x 1,5 mm  Anskaffning

INSTALLATIONSGUIDE:
1. Kapa röret rakt, 90 grader.

2. Tryck in Isiflo Seal Liner i röret utan 
smörjmedel. Mycket viktigt! Håll rent från 
oljor och skräp.

3. Markera insticksdjupet på röret.

4. Smörj röret och isiflo Seal Liner.

5. Pressa in röret i kopplingen

1.

3.

2.

4.

5.



ISIFLO AB
Stenblocksvägen 1
335 32 Gnosjö
0370-30 79 00
order@isiflo.se
isiflo.se
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Isiflo har producerat kvalitetskopplingar i över 100 
år i Norge och Sverige. Produkter utvecklas både i 
mässing och komposit och passar till alla typer av rör. 
Alla våra kopplingar har 20 års garanti.

ISIFLO
EN KOMPLETT 

KOPPLINGSLEVERANTÖR
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